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Klimatizační jednotky pro el. rozváděče 
EGO 300–10000 W 
 
Pro vnější montáž na stěny a dveře rozváděče – včetně 
možnosti částečného zabudování 

 

 
 

Typ EGO S3 Typ EGO 04 Typ EGO 06 Technické parametry Jedn. BT1B BT1B CT1B BT1B CT1B GT1B 
Chladicí výkon EN814-A35A35 W 300 380 380 640 640 640 
Chladicí výkon EN814-A50A50 W 150 240 240 470 470 470 
Provozní napětí V ~ Hz 230 1~ 50/60 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 400/440 2~ 50/60 
Šířka mm 525 285 285 316 316 316 
Výška mm 340 460 460 606 606 606 
Hloubka mm 135 180 180+35# 212 212+42# 212+58# 
Max. proud A 1,5 1,6 3,2 2,1 4,4 1,2 
Rozběhový proud A 4,2 6 11 8,1 16 5 
Pojistka T A 4 4 6 6 8 2 
El. příkon EN814-A35A35 W 270 280 290 400 410 410 
El. příkon EN814-A50A50 W 310 330 340 470 480 480 
Max. provozní vytížení % 100 100 100 100 100 100 
El. připojení  –  konektor 4-póly konertor 4-póly konertor 4-póly konertor 4-póly konertor 4-póly konertor 4-póly 
Druh chladiva  –  R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a 
Obsah chladiva kg 0,12 0,11 0,11 0,2 0,2 0,2 
Max. příp. provozní přetlak bar 25 26 26 25 25 25 
Průtok vzduchu – vnější okruh m3/h 280 280 280 570 570 570 
Průtok vzduchu – vnitřní okruh m3/h 280 280 280 330 330 330 
Rozsah teplot uvnitř skříně °C 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 
Regulace teploty  –  elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C 
Rozsah teplot vně skříně °C 20–55** 20–55** 20–50 20–55** 20–50 20–50 
Stupeň krytí* – vnitřní okruh  –  IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 
Stupeň krytí* – vnější okruh  –  IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 
Hladina hluku dB 61 60 60 65 65 65 
Hmotnost kg 14 17 18 21 22 22 
Barva  –  RAL 7035 struk. RAL 7035 strukturální RAL 7035 strukturální 
Prohlášení o shodě  –  CE CE CE CE CE CE 
 

Typ EGO 08 Typ EGO 10 Technické parametry Jedn. BT1B CT1B GT1B BT1B CT1B GT1B 
Chladicí výkon EN814-A35A35 W 820 820 820 1000 1000 1000 
Chladicí výkon EN814-A50A50 W 680 680 680 790 790 790 
Provozní napětí V ~ Hz 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 400/440 2~ 50/60 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 400/440 2~ 50/60 
Šířka mm 348 348 348 348 348 348 
Výška mm 783 783 783 783 783 783 
Hloubka mm 215 215+42# 215+58# 215 215+42# 215+58# 
Max. proud A 2,6 5,3 1,7 3 6,7 2 
Rozběhový proud A 10,8 21,5 6,1 10,5 23 8 
Pojistka T A 6 10 6 6 10 4 
El. příkon EN814-A35A35 W 440 450 450 570 590 590 
El. příkon EN814-A50A50 W 490 500 500 650 670 670 
Max. provozní vytížení % 100 100 100 100 100 100 
El. připojení  –  konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly 
Druh chladiva  –  R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a 
Obsah chladiva kg 0,14 0,14 0,14 0,23 0,23 0,23 
Max. příp. provozní přetlak bar 25 25 25 25 25 25 
Průtok vzduchu – vnější okruh m3/h 570 570 570 570 570 570 
Průtok vzduchu – vnitřní okruh m3/h 330 330 330 330 330 330 
Rozsah teplot uvnitř skříně °C 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 
Regulace teploty  –  elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C 
Rozsah teplot vně skříně °C 20–55** 20–50 20–50 20–55** 20–50 20–50 
Stupeň krytí* – vnitřní okruh  –  IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 
Stupeň krytí* – vnější okruh  –  IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 
Hladina hluku dB 65 65 65 65 65 65 
Hmotnost kg 27 28 28 28 29 29 
Barva  –  RAL 7035 strukturální RAL 7035 strukturální 
Prohlášení o shodě  –  CE CE CE CE CE CE 
* dle EN60529 #   Změna hloubky kvůli montáži externího transformátoru 
** 50 °C při 60 Hz 
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Klimatizační jednotky EGO – pokračování 
 

Typ EGO 12 Typ EGO 16 Technické parametry Jedn. BT1B CT1B GT1B BT1B CT1B GT1B 
Chladicí výkon EN814-A35A35 W 1250 1250 1250 1600 1600 1600 
Chladicí výkon EN814-A50A50 W 910 910 910 1230 1230 1230 
Provozní napětí V ~ Hz 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 400/440 2~ 50/60 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 400/440 2~ 50/60 
Šířka mm 405 405 405 405 405 405 
Výška mm 999 999 999 999 999 999 
Hloubka mm 237 237 237 237 237 237 
Max. proud A 3,8 7,6 2,2 5,3 12,9 2,9 
Rozběhový proud A 11 24 8,5 18 39 11 
Pojistka T A 6 10 4 10 20 6 
El. příkon EN814-A35A35 W 650 660 660 820 840 840 
El. příkon EN814-A50A50 W 760 770 770 940 960 960 
Max. provozní vytížení % 100 100 100 100 100 100 
El. připojení  –  konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly 
Druh chladiva  –  R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a 
Obsah chladiva kg 0,38 0,38 0,38 0,45 0,45 0,45 
Max. příp. provozní přetlak bar 25 25 25 25 25 25 
Průtok vzduchu – vnější okruh m3/h 860 860 860 1050 1050 1050 
Průtok vzduchu – vnitřní okruh m3/h 570 570 570 570 570 570 
Rozsah teplot uvnitř skříně °C 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 
Regulace teploty  –  elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C 
Rozsah teplot vně skříně °C 20–55** 20–50 20–50 20–55** 20–50 20–50 
Stupeň krytí* – vnitřní okruh  –  IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 
Stupeň krytí* – vnější okruh  –  IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 
Hladina hluku dB 65 65 65 65 65 65 
Hmotnost kg 38 40 40 40 42 42 
Barva  –  RAL 7035 strukturální RAL 7035 strukturální 
Prohlášení o shodě  –  CE CE CE CE CE CE 
 

Typ EGO 20 Typ EGO 30 Technické parametry Jedn. BT1B CT1B LT1B BT1B LT1B 
Chladicí výkon EN814-A35A35 W 2000 2000 2000 2900 2900 
Chladicí výkon EN814-A50A50 W 1510 1510 1510 2250 2250 
Provozní napětí V ~ Hz 230 1~ 50/60 115 1~ 50/60 400 3~ 50/60 230 1~ 50/60 400 3~ 50/60 
Šířka mm 405 405 405 500 500 
Výška mm 999 999 999 1270 1270 
Hloubka mm 237 237 237 336 336 
Max. proud A 6,5 13,3 2,5 8,2 2,6 
Rozběhový proud A 24 48 10 37,4 14 
Pojistka T A 10 20 6 16 6 
El. příkon EN814-A35A35 W 1080 1110 970 1340 1220 
El. příkon EN814-A50A50 W 1290 1310 1150 1560 1440 
Max. provozní vytížení % 100 100 100 100 100 
El. připojení  –  konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly konektor 4-póly 
Druh chladiva  –  R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a 
Obsah chladiva kg 0,42 0,42 0,59 0,84 0,84 
Max. příp. provozní přetlak bar 25 25 25 25 25 
Průtok vzduchu – vnější okruh m3/h 1050 1050 1050 1450 1450 
Průtok vzduchu – vnitřní okruh m3/h 860 860 860 860 860 
Rozsah teplot uvnitř skříně °C 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 
Regulace teploty  –  elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C elektronický termostat, nastavení z výroby 35 °C 
Rozsah teplot vně skříně °C 20–55** 20–50 20–50 20–50 20–50 
Stupeň krytí* – vnitřní okruh  –  IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 
Stupeň krytí* – vnější okruh  –  IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 
Hladina hluku dB 65 65 65 70 70 
Hmotnost kg 52 54 54 80 84 
Barva  –  RAL 7035 strukturální RAL 7035 strukturální 
Prohlášení o shodě  –  CE CE CE CE CE 
* dle EN60529 
** 50 °C při 60 Hz 
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Klimatizační jednotky EGO – dokončení 
 

Typ EGO 40 Typ EGO 60 Typ EGO 80 Technické parametry Jedn. BT1B LT1B MTEQ NTEQ MTEQ NTEQ 
Chladicí výkon EN814-A35A35 W 3850 3850 5800 6050 7600 7950 
Chladicí výkon EN814-A50A50 W 2870 2870 4350 4530 5700 5930 
Provozní napětí V ~ Hz 230 1~ 50 - 60 400 3~ 50 - 60 400 3~ 50 460 3~ 60 400 3~ 50 460 3~ 60 
Šířka mm 500 500 600 600 800 800 
Výška mm 1270 1270 2000 2000 2000 2000 
Hloubka mm 336 336 380 380 380 380 
Max. proud A 9,5 3,6 5,9 6,8 8,1 9,3 
Rozběhový proud A 35,2 18 21,7 23,5 30,7 32,5 
Pojistka T A 16 8 8 8 16 16 
El. příkon EN814-A35A35 W 1710 1780 2340 2920 3300 4035 
El. příkon EN814-A50A50 W 1990 2050 3880 4520 4910 5845 
Max. provozní vytížení % 100 100 100 100 100 100 
El. připojení  –  konektor 4-póly konektor 4-póly kabel L = 3 m kabel L = 3 m kabel L = 3 m kabel L = 3 m 
Druh chladiva  –  R 134a R 134a R 407C R 407C R 407C R 407C 
Obsah chladiva kg 1,14 1,14 1,8 1,8 2,3 2,3 
Max. příp. provozní přetlak bar 25 25 27 27 27 27 
Průtok vzduchu – vnější okruh m3/h 1450 1450 2900 2900 2900 2900 
Průtok vzduchu – vnitřní okruh m3/h 1450 1450 1450 1450 2900 2900 
Rozsah teplot uvnitř skříně °C 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 20–46 
Regulace teploty  –  elektronický termostat 

nastavení z výroby 35 °C 
elektronický termostat 

nastavení z výroby 35 °C 
elektronický termostat 

nastavení z výroby 35 °C 
Rozsah teplot vně skříně °C 20–50 20–50 20–50 20–50 20–50 20–50 
Stupeň krytí* – vnitřní okruh  –  IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 
Stupeň krytí* – vnější okruh  –  IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 
Hladina hluku dB 70 70 72 72 75 75 
Hmotnost kg 82 85 150 150 160 160 
Barva  –  RAL 7035 strukturální RAL 7035 hladká RAL 7035 hladká 
Prohlášení o shodě  –  CE CE CE CE CE CE 
 

* dle EN60529 
** 50 °C při 60 Hz 

 

Typ EGO A0 Technické parametry Jedn. MTEQ NTEQ 
Chladicí výkon EN814-A35A35 W 9400 9850 
Chladicí výkon EN814-A50A50 W 7000 7350 
Provozní napětí V ~ Hz 400 3~ 50 460 3~ 60 
Šířka mm 800 800 
Výška mm 2000 2000 
Hloubka mm 380 380 
Max. proud A 9,1 10,3 
Rozběhový proud A 30,7 32,5 
Pojistka T A 18 18 
El. příkon EN814-A35A35 W 3650 4380 
El. příkon EN814-A50A50 W 5400 6340 
Max. provozní vytížení % 100 100 
El. připojení  –  kabel L = 3 m kabel L = 3 m 
Druh chladiva  –  R 134a R 134a 
Obsah chladiva kg 2,15 2,15 
Max. příp. provozní přetlak bar 27 27 
Průtok vzduchu – vnější okruh m3/h 2900 2900 
Průtok vzduchu – vnitřní okruh m3/h 2900 2900 
Rozsah teplot uvnitř skříně °C 20–46 20–46 
Regulace teploty  –  vestavěný termostat, nastavení z výroby 35 °C 
Rozsah teplot vně skříně °C 20–45 20–45 
Stupeň krytí* – vnitřní okruh  –  IP 54 IP 54 
Stupeň krytí* – vnější okruh  –  IP 34 IP 34 
Hladina hluku dB 77 77 
Hmotnost kg 180 180 
Barva  –  RAL 7035 hladká 
Prohlášení o shodě  –  CE CE 
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Klimatizační jednotky EGO – Příslušenství 
 
Typ Balení s 5 filtračními rohožemi Balení s 1 kovovým filtrem Elektronický termostat Elektronická regulace 
EGO  K4 - - 
EGO 04 AAEFP04 AAEFM04 
EGO 06 AAEFO06 AAEFM06 
EGO 08 
EGO 10 AAEFP10 AAEFM10 

EGO 12 
EGO 16 
EGO 20 

 
C15000163 

 

 
C15000164 

 
EGO 30 
EGO 40 AAEFP30 AAEFM30 

EGO 60 C15000175 C15000176 
EGO 80 
EGO A0 C15000188 C15000189 

součástí  standardního 
vybavení C16000117 

 
 
 
 

 . 
Použité chladivo nenarušuje ozónovou vrstvu Při výměně filtru není zapotřebí žádné nářadí 

 
 
 
 
Informace o výkonových charakteristikách a připojovacích rozměrech si můžete vyžádat u firmy OLAER nebo je najdete v kompletním katalogu 
na stránkách www.olaer.cz 
 
 
 
Klimatizační jednotky EGO – Příklady montáže 
 

 

 

 
 
A – vnější montáž 
B – částečné zabudování 

http://www.olaer.cz

