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Dusíkové plniace zariadenia



 Běžně prodejné dusíkové lahve mají tlak maximálně 200 bar. Hydropneumatické akumulátory s plnicím tlakem > 200 bar proto nemohou být plněny přímo z láhví. Na druhou stranu při plnicích tlacích mezi 100 a 150 bary nejsou dusíkové lahve plně využity.

Dusíkové plnicí zařízení OLAER umožňuje lepší využití dusíkových lahví a plnění akumulátoru do 400 bar (SLG 1 a SLG 2) nebo do 300 bar (SLG 3 a SLG 4).
 
 Příslušenství akumulátorů - Dusíkové plnicí zařízení - typ SLG 1 (OSP 762)
 Příslušenství akumulátorů - Dusíkové plnicí zařízení - typ SLG 2 (OSP 763)
 Příslušenství akumulátorů - Dusíkové plnicí zařízení - typ SLG 3 (OSP 764) (anglická verze)
 Příslušenství akumulátorů - Dusíkové plnicí zařízení - typ SLG 4 (OSP 765) (anglická verze)
 
Všechny jazykové verze produktových listů pro všechny typy SLG jsou dostupné v části Katalogové listy - akumulátory.
 
Dusíkové plnicí zařízení - typ SLG 1 (OSP 762) a typ SLG 2 (OSP 763)
 
	typ SLG 1	typ SLG 2
	 
        Konstrukce
 
        	integrovaný hydraulický agregát
	kontaktní manometr
	elektrické ovládání s připojovacím kabelem
	multiplikátor
	chladič olej - vzduch
	spojovací hadice

	 
        Konstrukce
 
        	integrovaný hydraulický agregát
	redukční ventil
	elektrické ovládání s připojovacím kabelem
	multiplikátor
	chladič olej - vzduch
	spojovací hadice


	 
        Technická data
 
        	dopravované množství:  3 l/min
	výkon:  1.5 kW
	napětí:  230 V - 1 - 50 Hz
	proud:  10 A
	min. vstupní tlak N2:  35 bar
	max. výstupní tlak N2: 400 bar
	hmotnost včetně olej. náplně:  69 kg

	 
        Technická data
 
        	dopravované množství:  3 l/min
	výkon:  1.5 kW
	napětí:  230 V - 1 - 50 Hz
	proud:  10 A
	min. vstupní tlak N2:  35 bar
	max. výstupní tlak N2: 400 bar
	hmotnost včetně olej. náplně:  69 kg


	 
        Připojení:
 
        	napájecí kabel 5 m, třípólový s vidlicí typ 12
	plnicí hadice 2,5 m k dusíkové lahvi W 24, W 32
	plnící hadice 5 m k plnicímu a zkušebnímu zařízení VG U (OSP 746)

	 
        Připojení:
 
        	napájecí kabel 5 m, třípólový s vidlicí typ 12
	plnicí hadice 2,5 m k dusíkové lahvi W 24, W 32
	plnící hadice 5 m k plnicímu a zkušebnímu zařízení VG U (OSP 746)



 
 
 
Dusíkové plnicí zařízení - typ SLG 3 (OSP 764) a typ SLG 4 (OSP 765)
 
	typ SLG 3	typ SLG 4
	 
        Konstrukce
 
        	dusíkem napájený plynový kompresor DLE 30-1-GG
	regulátor tlaku
	tlakový spínač
	trojcestný ventil
	pojistný ventil
	spojovací hadice

 
         
	 
        Konstrukce
 
        	dusíkem napájený plynový kompresor ROB 32D
	regulátor tlaku
	redukční ventil 200/9 bar
	trojcestný ventil
	pojistný ventil
	spojovací hadice

 
         

	 
        Technická data
 
        	dopravované množství:  3 l/min
	min. vstupní tlak N2: 35 bar
	max. výstupní tlak N2: 300 bar
	hmotnost: 25 kg

	 
        Technická data
 
        	hnací médium: 1-10 barů / 14,5 - 145 psi
	maximální provozní tlak: 300 bar / 4 350 psi
	poměr plynu: 1/32
	zdvihový objem / dvojitý: 11,6 cm3 / 0,7 cu.inch
	hmotnost: cca 8,6 kg
	maximální provozní teplota: 60°C
	vstupní tlak: 50 - 300 bar / 725 - 4 350 psi


	 
        Připojení:
 
        	plnicí hadice 2,5 m k dusíkové lahvi W 14, W 32
	plnící hadice 5 m k plnicímu a zkušebnímu zařízení VG U (OSP 746)

	 
        Připojení:
 
        	plnicí hadice 2,5 m k dusíkové lahvi W 24, W 32
	plnící hadice 5 m k plnicímu a zkušebnímu zařízení VG U (OSP 746)
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